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4 Der CPU-Stack
4.1 Implementation

e Speicherbereich als Stack reservieren

o Variable (typischerweise: Prozessorregister) als Stack Pointer reservieren
— SP

e Assembler-Befehl push foo:  «SP++ = foo;
e Assembler-Befehl pop bar:  bar = x——SP;

Speziell: Unterprogramme
e push IP
jmp foo <— mov #foo IP
— call foo
e pop IP
— ret



4 Der CPU-Stack
4.2 Unterprogramme

Parameter:
e Prozessorregister
e CPU-Stack

Rickgabewert:

e Prozessorregister
Rickgabewert:

e Prozessorregister
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5 Bit-Operationen

C-Operator  Verknilpfung Anwendung

& Und Bits gezielt I6schen

| Oder Bits gezielt setzen

A Exklusiv-Oder Bits gezielt invertieren
~ Nicht Alle Bits invertieren
<< Verschiebung nach links Maske generieren

>> Verschiebung nach rechts  Bits isolieren

Aufgabe: Schreiben Sie C-Funktionen, die ein ,Array von Bits* realisieren, z. B.
void set_bit (int i); Bei Index i auf 1 setzen
void clear_bit (inti); BeiIndex i auf 0 setzen
int get_bit (int i); Bei Index i lesen
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